


SATTBRUK 1-4 SID 2

Blandningsanvisning
Sattbruk 1-4 blandas c:a 10 minuter i planblandare eller tombola med 2,4 liter vatten per 20 kg.
Detta ger c:a 11,2 liter fardigt bruk.

Anvandningsrad
Sattbruket blandas till en homogen massa. Undvik cementkulor, da dessa forsvagar fardig produkt.

Forbehandling vid laggning mot befintliga underlag

Da vidhdftning mot gammal betong Onskas, skall foljande observeras. Sanera bort [6s och pords
betong, ythud och eventuella farger. Slata eller glattade ytor bor ruggas upp for maximal vid-
haftning. Forvattna alltid gjutstallet.

Efterbehandling

Skydda nyproducerade ytor mot direkt solstralning, regn och mot stark blast. Hallfastheten okar
vid eftervattning av hardnat material. Eftervattning skall alltid ske vid torr och varm vaderlek,
samt vid stark blast under minst 3 dygn. Anvand vattenslang med finspridarmunstycke. Vid an-
vandning under +10°C skall atgarder vidtagas for att minska risken for skador.

Vinterhantering

Vid ldgre temperatur an + 5°C avstannar hallfasthetstillvaxten. Forvara sdackarna inomhus och
blanda cementbruket med varmt vatten, sa att sattbruket dr varmt vid laggningstillfallet.

Ar underlaget kallt bor det varmas fore arbetets start. Sattbruket far ej utsattas for frost innan
hallfastheten uppnatt c:a 5 MPa.

Forpackning
Forpackningsdag: se sackmarkning. 20 kg papperssackar pa EUR-pall om 48 st/pall.

Lagring
Forvaras torrt, pa obruten plastad lastpall, cirka 12 manader fran forpackningsdag.

Information om hadlsa, miljo och sakerhet
Produkten far ej tappas i avloppsnat. I produkten ingdende cement dr kromatreducerad.
Se vidare varuinformationsblad, samt www.combimix.se.

Varningsmarkning: Irriterande Xi
Riskfraser R37/38, 41,43
Skyddsfraser S2, 22, 24/25, 26, 37/39

Teknisk service
For ytterligare information kontakta din sdljare.

Giltiga dokument
Gallande version av produktblad, varuinformationsblad och byggvarudeklaration finns pa var
hemsida www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgavor ar €j giltiga.
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